DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN XÃ HÒA NINH – HÒA PHÚ

1. Tên dự án, nhóm dự án, loại và cấp công trình
· Tên dự án: Tuyến đường liên xã Hòa Ninh – Hòa Phú
· Nhóm dự án: Nhóm B
· Loại công trình: Công trình giao thông
· Cấp công trình: Cấp II
2. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng, địa điểm và phạm vi đầu tư
2.1	Mục tiêu
	Xây dựng tuyến đường liên xã Hòa Ninh – Hòa Phú, huyện Hòa Vang nhằm góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch dịch vụ khu vực phía Tây thành phố.
2.2	Quy mô xây dựng và nội dung thiết kế:
2.2.1	Qui mô:
- Chiều dài tuyến 3.900mét.
- Mặt cắt ngang 1,0m+9m+1,0m=11,0 mét
- Cấp hạng đường: Đường ô tô cấp IV đồng bằng
- Vận tốc thiết kế 60Km/h
- Kết cấu mặt đường: Cấp cao A1.
2.2.2	Giải pháp thiết kế:
* Giao thông:
a) Nền đường: Nền đắp bằng đất đồi sỏi sạn đầm chặt K95, riêng 50cm tiếp giáp với đáy kết cấu áo đường đầm chặt K98. Nền đào đầm chặt K95, riêng 30cm tiếp giáp với đáy kết cấu áo đường dùng đất đồi sỏi sạn đầm chặt K98.
b) Mặt đường: Bê tông nhựa trên lớp cấp phối đá dăm Dmax25. 
c) Gia cố mái taluy: Gia cố một số vị trí cần thiết bằng tường chắn, bằng tấm ốp bêtông cốt thép, trồng cỏ chống xói.
* Thoát nước:
a) Mương dọc: Rãnh hình thang, gia cố bằng tấm bê tông lắp ghép. Đối với các đoạn đi qua khu dân cư sử dụng mương bê tông đậy đan. 
b) Cống qua đường: Xây dựng mới và cải tạo 10 cống trên tuyến với kết cấu cống hộp BTCT hoặc ống BTLT; phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật được Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 575/QĐ-SXD ngày 01/12/2016.
c) Cầu trên tuyến:
- Tại Km1+53,11: Xây dựng mới cầu với quy mô 3 nhịp 20m, kết cấu dầm BTCT DƯL; mặt cắt 0,5m + 10m + 0,5m = 11,0m; mố, trụ bằng BTCT trên hệ móng cọc khoan nhồi;
- Tại Km1+984,42 (cầu Hội Phước): Tận dụng cầu hiện trạng; mở rộng về phía bên trái (hạ lưu) 5,8m để đảm bảo mặt cắt ngang 12,8m (0,5m+ 5m + 1,5m + 5,4m + 0,4m); phù hợp với quy mô tuyến đường. Phần cầu mở rộng gồm 3 nhịp 21,7m (tương đương cầu hiện trạng), kết cấu dầm BTCT DƯL; mố, trụ bằng BTCT trên hệ móng cọc khoan nhồi;
- Tại Km3+674,55: Xây dựng mới cầu với quy mô 3 nhịp 24m, kết cấu dầm BTCT DƯL; mặt cắt 0,5m + 10m + 0,5m = 11,0m; mố trụ bằng BTCT trên hệ móng cọc khoan nhồi;
- Cầu Lâm Viên (nằm trên tuyến Hòa Ninh – Hòa Phú hiện trạng): Sửa chữa các hạng mục của cầu bị hư hỏng đảm bảo khả năng khai thác và an toàn giao thông.
* Tổ chức giao thông: Sơn kẻ vạch mặt đường, lắp đặt biển báo tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016.
* Hệ thống điện và chiếu sáng:  
- Di dời hệ thống điện trung, hạ thế: Tháo dỡ đường dây trung thế 22kV và hạ thế; lắp đặt lại vị trí phù hợp hướng tuyến theo quy hoạch; 
- Đầu tư xây dựng các trạm biến áp cấp điện và hệ thống điện chiếu sáng trên toàn tuyến.
2.3	Địa điểm và phạm vi đầu tư: Huyện Hòa Vang
3. Tổng mức đầu tư dự án, thời gian thực hiện dự án, tiến độ thực hiện dự án, nguồn vốn thực hiện dự án
3.1	Tổng mức đầu tư dự án: 155.954.879.000 đồng
3.2	Thời gian thực hiện dự án: 2016 - 2020
3.3	Tiến độ thực hiện dự án
3.4	Nguồn vốn thực hiện dự án: Ngân sách Thành phố
4. [bookmark: _GoBack]Tổng diện tích đất sử dụng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất: 96.234,89m2
5. Giải pháp thiết kế về kiến trúc, kết cấu chính của công trình xây dựng; Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng; Phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn (nếu có)
6. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường; phương án bảo vệ môi trường (nếu có); Thông tin về nguồn thải, chất thải, xử lý chất thải (nếu có)
7. Dự kiến phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có)
8. Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp phòng, chống cháy, nổ
9. Sơ bộ phương án tài chính của dự án
10. Thông tin về đơn vị chủ đầu tư dự án, đơn vị quản lý dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng
11. Thông tin về đơn vị tư vấn lập dự án, khảo sát: Công ty CP TVĐT XD và chuyển giao công nghệ B&R
